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Costruzione: corda a 3 legnoli.
Composizione:  
ai raggi UV.
Caratteristiche: 

Colore: 
Utilizzo e impiego: articolo particolarmente indicato per 

accessori 723 e 724 (solo per il dia. 30 mm) e i tappetini 700.

Cosntruction: 3 strand rope.
Composition: 
Features: 
upper diameters.
Colour: 
Utilization: 

(only for dia. 30 mm) and ocean plait mat 700.

Costruzione: corda a 3 legnoli.
Composizione: 

Caratteristiche: 

allungamento.

Classe: 
Colore: 
Utilizzo e impiego: catenarie e pendini per corpi morti e 
per armare reti da pesca.

Construction: 3 strand rope.
Composition: medium tenacity 

Features: 
2-3 leaded strands, according to 
customer needs. Easy to splice. 

elongation capacity.
Class:
Colour: 
Applications: catenaries and 

bordeaux
burgundy

verde inglese
English green

blu scuro
dark blue

juta
jute

tabacco
tobacco

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

peso gr/mt
weight gr/m

113903 115403 116803 117103 117603 3 300 5
113905 115405 116805 117105 117605 5 250 12
113908 115408 116808 117108 117608 8 200 35
113910 115410 116810 117110 117610 10 150 50
113914 115414 116814 117114 117614 14 100 94
123920 125420 126820 127120 127620 20 50 170
123930 125430 126830 127130 127630 30 30 365

bianco
white

nero
black

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

carico di rottura Kg
MBL Kg

peso gr/mt
weight gr/m

134908 134808 8 100 610 95
134910 134810 10 100 955 110
134912 134812 12 100 1.360 150
134914 134814 14 100 1.900 195
134916 134816 16 100 2.430 250
134918 134818 18 100 3.040 285
134920 134820 20 100 3.810 350
134922 134822 22 100 4.570 410
134924 134824 24 100 5.480 480
134926 134826 26 100 6.400 585
134928 134828 28 100 7.320 660
134930 134830 30 100 8.370 750

CORDA JOLLY PPL

CORDA POLIESTERE PIOMBATA

POLYPROPYLENE JOLLY ROPE

POLYESTER ROPE WITH LEAD
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