TRECCIA PE-AD 12 LEGNOLI POLIETILENE ALTA DENSITA
12 STRAND PE-AD BRAID HIGH DENSITY POLYETHYLENE

Costruzione: treccia — calza 12 legnoli sezione tonda;  Colore: nero, giallo.

senzaanima. Utilizzo e impiego: ormeggio a terra, pesca, rimorchiatori,
Composizione: polietilene alta densita 100% stabilizzato  traino imbarcazione da diporto.
airaggi UV.

Caratteristiche: intrecciata a 12 legnoli.
Classe: galleggiante.

Construction: braid - cover 12 giallo diametro @ mm confezione mt carico di rottura Kg peso gr/mt

strands round section; without core. yellow diameter @ mm packaging m MBL Kg weight gr/m

Composition: 100% high density

; 136124 136224 24 100 8.000 202
polyethylene, UV resistant.
Features: braided with 12 strands. 136126 136226 26 100 9.200 257
Class: floating. 136128 136228 28 100 10.500 321
Colour: black. yellow. 136130 136230 30 100 12.000 380
Applications: ground mooring, :
fishing, tug boats, pleasure boat 136132 136232 32 100 13.300 447
towing. 136136 136236 36 100 16.200 507
136140 136240 40 100 20.300 561
136144 136244 44 100 24.500 634

| dati riportatiin tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.



