CORDA GHERLINO POLIESTERE M.T.
DOUBLE TWISTED M.T. POLYESTER ROPE

Costruzione: corda a 3 legnoli. Classe: affondante.

Composizione: fibra di poliestere media tenacita (M.T). Colore: bianco, nero.

Caratteristiche: lavorazione "gherlino” (ovvero doppia Utilizzo e impiego: per ancoraggio e ormeggio. Uso
torsione del filato che dona morbidezza, marcata nautico in genere, per uso corrente, uso industriale dove si
resistenza all'abrasione ed agevola la lavorabilita). richiedano buone prestazioni.

Resistente ai raggi UV; buona resistenza alla rottura;
ridotto allungamento. Facile daimpiombare.

Construction: 3 strand rope. diametro @ mm confezione mt carico di rottura Kg peso gr/mt

Composition: medium tenacity diameter @ mm packaging m MBL Kg weight gr/m

(MT) polyester fibre.

Features: double twisted (the 140008 140108 8 200 610 51
double twist of the yarn, gives to 140010 140110 10 200 955 71
the rope softness, high resistance 140012 140112 12 200 1.360 116
to the abrasion and makes it easy
towork). UV resistant. Good 140014 140114 14 200 1.900 135
breaking strength, low elongation 140016 140116 16 100/200 2.430 185
capacity. Easy to splice. 140018 140118 18 100/200 3.040 223
Class: sinking.
Colour: white, black. 140020 140120 20 100 3.810 320
Applications: suitable for 140022 140122 22 100 4.570 350
anchoring and mooring. Nautical 140024 140124 24 100 5.480 419
and generic use, industrial use
whereis requested hlgh-quahty 140026 140126 26 100 6.400 525
performance. 140028 140128 28 100 7.320 600
140030 140130 30 100 8.370 700
140032 140132 32 100 9.420 750
140034 140134 34 100 10.500 930
140036 140136 36 100 11.580 1.040
140038 140138 38 100 12.960 1.160
140040 140140 40 100 14.340 1.280
140042 140142 42 100 15.690 1.425
140044 140144 44 100 17.050 1.550

Per la lunghezza massima producibile in unico pezzo vedere pag. 114 / For max length producible in one piece see page 114.

| dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM siriserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.



