CORDA FIOCCO DIPOLIESTERE H.T.
H.T. STAPLE SPUN POLYESTER ROPE

Costruzione: corda a 3 legnoli. Classe: affondante-supermorbida.
Composizione: fibrain fiocco dipoliestere 100% altatenacita ~ Colore: bianca.
(HT). Utilizzo e impiego: per ancoraggio nautico e ormeggio, ed

Caratteristiche: lavorazione liscia. Resistente ai raggi UV;  inparticolare per armare retida pesca.
buona resistenza alla rottura, ridotto allungamento, morbida
altatto (effettolana). Facile da impiombare.

Construction: 3 strandrope. bianco diametro @ mm confezione mt carico di rottura Kg peso gr/mt

Composition: high tenacity (HT) white diameter @ mm packagingm MBL Kg weight gr/m
100% staple spun polyester fibre

Features: single twist. UV resistant. 146002 2 1.000 150 4
Good breaking strength, low 146025 2,5 1.000 175 6
e o o, 103 : :
Class: sinking, very smooth. 146004 4 1.000 295 11
Colour: white. 146005 5 500 400 16,5
6
for fitting out fishing nets. 146008 8 200 880 42
146010 10 200 1.410 65
146012 12 200 1.910 94
146014 14 200 2.800 128
146016 16 100/200 3.600 166
146018 18 100/200 4.400 210
146020 20 100 5.400 260
146022 22 100 6.500 315
146024 24 100 8.000 375
146026 26 100 9.100 445
146028 28 100 10.400 510
146030 30 100 11.900 590
146032 32 100 13.500 665
146034 34 100 15.100 750
146036 36 100 16.600 840
146038 38 100 18.400 940
146040 40 100 21.000 1.040
146042 42 100 23.500 1.150
146044 44 100 26.100 1.260

Per la lunghezza massima producibile in unico pezzo vedere pag. 114 / For max length producible in one piece see page 114.

| dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM siriserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.



