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Costruzione: corda a 3 legnoli (le cordette sono realizzate 
a 1-2-3-4 capi).
Composizione: 
Caratteristiche:
non cordette). Buona resistenza alla rottura. Il sisal è una 

Colore: 
Utilizzo e impiego: 
in sisal 100% in colore naturale. Utilizzata per decorazione 

Construction: 3 strand rope 

strands).
Composition: 
Features: easy to splice (only for 

Colour: 

Applications: 

CORDETTA E CORDA SISAL (MANILA)
SISAL TWINE AND ROPE (MANILA)163

naturale
natural

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

carico di rottura Kg
MBL Kg

peso gr/mt
weight gr/m

163006 6 200 265 29
163008 8 200 483 54

163010 10 200 635 68
163012 12 200 955 105
163014 14 200 1.285 140
163016 16 200 1.805 190
163018 18 200 2.135 220
163020 20 200 2.845 275
163022 22 200 3.405 330
163024 24 200 4.065 400
163026 26 200 4.725 470
163028 28 200 5.325 530
163030 30 200 6.095 625
163032 32 200 6.860 700
163034 34 200 7.770 795
163036 36 200 8.695 890
163038 38 100 9.520 1.070
163040 40 100 10.400 1.190
163042 42 100 11.550 1.310
163044 44 100 12.700 1.435

CORDETTA / TWINE

CORDA / ROPE

naturale
natural

diametro Ø mm
diameter Ø mm

kg per bobina
Kg per coil

confezione mt 
packaging m

carico di rottura Kg
MBL Kg

diametro Ø mm
diameter Ø mm

titolo
count of yarn

peso gr/mt
weight gr/m

163451 1,8 3 1.350 46 450 2,2
163208 2,3 3 1.150 55 384 2,5
163301 2,4 4 1.200 65 300 3,3
163206 2,6 3 865 70 288 3,4
163452 3 4,5 970 82 216 4,6
163453 3,5 4 570 125 144 6,9
163302 3,8 4 570 125 144 6,9
163303 4,4 4 380 186 96 10,4
163204 5,5 4 180 292 45 22,2


