COTONINA CALAFATAGGIO

COTTON CAULKING TWINE
Costruzione: ritorto. Construction: twisted.
Composizione: fibra naturale di cotone greggio. Composition: natural raw cotton fibre.

Caratteristiche: lavorazione ritorta, confezionatainbobine. ~ Features: twisted, packaged in reels.
Colore: naturale greggio (beige ecru).

Utilizzo e impiego: calafataggio barche inlegno e impieghi
vari.

Colour: natural raw (beige).
Applications: caulking for wood boats and different uses.

codice diametro@ mm  confezione mt peso gr/mt peso cad. Kg confezione pz per scatola
code diameter@mm  packagingm weight gr/m weight each Kg packaging pc for box
164003 3 200 575 1,15 bobina/reel 10
164004 4 200 6,75 1,35 bobina/reel 8
164005 5 200 11 2,20 bobina/reel 7
164006 6 200 14,25 2,85 bobina/reel 5
164008 8 200 26 5,20 flangiato/flanged 1
164010 10 200 34,75 6,95 flangiato/flanged 1
164012 12 200 60 12 flangiato/flanged 1

| dati riportati in tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM siriserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.



