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Costruzione:
Composizione: 
UV.
Colore: 
Utilizzo e impiego: per striscioni pesanti, manici per 

Construction: 
Composition: 
Colour: 
Applications: 

NASTRO TUBOLARE PPL
PPL TUBULAR RIBBON174

bianco
white

nero
black

colorato
coloured

altezza h mm
height h mm

confezione mt
packaging m

174010 174110 174210 10 100

174015 174115 174215 15 100

174020 174120 174220 20 100

174025 174125 174225 25 100

174030 174130 174230 30 100

174040 174140 174240 40 100

174050 174150 174250 50 100

Costruzione: nastro spigato.
Composizione: 
Caratteristiche: resistente ai raggi UV e al salmastro. 

Colore: 
Utilizzo e impiego:
nautica, usi tecnici in genere.

Construction: 
Composition: 
Features: 
Colour: 
Applications: 

NASTRO SPIGATO PES
PES TWILLED RIBBON175

bianco
white

nero
black

blu
blue

grigio
grey

bordeaux
burgundy

altezza h mm
height h mm

carico di rotture DaN (senso ordito) confezione mt
packaging m

175025 175125 175225 175325 - 25 800 100

175030 175130 175230 175330 175430 30 900 100

175040 175140 175240 - - 40 1300 100

175050 175150 175250 - - 50 2300 100

175100 - - - - 100 - 100


