DOPPIA TRECCIA EXTRA POLIESTERE H.T.
EXTRA H.T. POLYESTER DOUBLE BRAID

Costruzione: doppia treccia - calza 16, 24, 32 fusi; anima  Colore: bianca, bianca con segnalino colorato, nera, blu.

WRE PP ePs 12, 16 fusi. Utilizzo e impiego: per impieghi tecnici industriali in

W Composizione: fibra di poliestere 100% alta tenacita. genere dove si richiede massima resistenza e ridotto
Caratteristiche: doppia treccia, liscia. allungamento.

7 Classe: affondante.

N AP ‘|

Construction: double braid -
cover 16, 24, 32 plait; core 12, 16 white white with fleck black blue  diameter@mm  packagingm MBLKg weight gr/m

bianco bianco con segnalino nero blu diametro@ mm confezionemt caricodirotturaKg pesogr/mt

plait.
. ! ! 300006 300106 300206 300306 6 200 800 30

Composition: 100% high tenacity

polyester fibre. 300008 300108 300208 300308 8 200 1.200 50

Features: double braid. 300010 300110 300210 300310 10 200 1.700 75

Class: sinking. 300012 300112 300212 300312 12 200 2.100 105

Colour: white, white with coloured .

flecks, black, blue. 300014 300114 300214 300314 14 200 2.650 140

Applications: for technical 300016 300116 300216 300316 16 100/200 3.100 190

applications and generic industrial

uses, where a maximum strength 300018 300118 300218 300318 18 100/200 4.100 235

and alow elongation capacity are 300020 300120 300220 300320 20 100/200 4.800 285

needed. 300022 300122 300222 300322 22 100/200 5.500 335
300024 300124 300224 300324 24 100/200 6.250 420
300026 300126 300226 300326 26 100/200 7.800 505
300028 300128 300228 300328 28 100/200 8.500 570
300030 300130 300230 300330 30 100/200 9.700 610

Prodotto non in stock service. Richiesto quantitativo minimo. / Non stock service product. Minimum order quantity required.

| dati riportatiin tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM siriserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.



