GOLD FISH H.T. POLYESTER DOUBLE BRAID

Costruzione: doppia treccia — calza 32 fusi; anima 12, 16
fusi.

Composizione: fibra di poliestere 100% alta tenacita.
Caratteristiche: doppia treccia, granita. Calza e anima
realizzate con torsioni contrapposte e bilanciate, antigiro.
Massima tenacita, ridotto allungamento e ottima
resistenza all'abrasione.

DOPPIA TRECCIA GOLD FISH POLIESTERE H.T.

Classe: affondante.

Colore: grigia, azzurra, gialla, rossa con segnalino
colorato.

Utilizzo e impiego: per drizze dimanovra suimbarcazioni
da crociera.

grigio azzurro giallo rosso diametro @ mm confezionemt  carico dirottura Kg peso gr/mt
grey light blue yellow red diameter @ mm packagingm MBL Kg weight gr/m
320004 320104 320204 320304 4 200 350 15
Construction: double braid — cover 320005 320105 320205 320305 5 200 420 18
32 plaits; core 12, 16 plate. 320006 320106 320206 320306 6 200 650 31
PP eTe )
Composition: 100% high tenacity 320008 320108 320208 320308 8 200 1.200 49
polyester fibre.
Features: double braid. Cover 320010 320110 320210 320310 10 200 1.990 77
and core made with opposite 320012 320112 320212 320312 12 200 3.100 105
and balanced twists, anti-turn.
Maximurn tenacity, low stretch and 320014 320114 320214 320314 14 200 4.200 146
optimal resistance to abrasion. 320016 320116 320216 320316 16 200 4.800 185
Class: sinking.
Colour: grey, light blue, yellow and Con segnalino colorato / with couloured fleck.
red with coloured flecks.
Applications: for halyards on
cruising line.

| dati riportatiin tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.



