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Costruzione: doppia treccia – calza 32 fusi; anima 12 fusi.
Composizione: 

poliuretanica.
Caratteristiche: 

Colore: colorata.
Utilizzo e impiego:
pianta. Costruzione di longe e di nodi a frizione.

Costruzione: doppia treccia –  calza 32 fusi; anima 16 fusi.
Composizione: 

Caratteristiche: 
Colore: colorata (multicolor fantasy solo nel diametro mm. 

Utilizzo e impiego: cordino di posizionamento in montagna 
ad alte prestazioni, per sci alpinismo ed escursionismo.

elisoccorso e dai gruppi CAI.

Construction:

Composition: 

Features: 

Colour: coloured.
Applications:

Creation of lanyard and friction 

Construction: 
32 plait; core 16 plait.
Composition: 

opposite twists, core made of 

Features:
Colour: coloured (multi-colour 
fantasy only for diameter 6,2 mm, 

Applications: 

DOPPIA TRECCIA PER NODI A FRIZIONE

DOPPIA TRECCIA KELAPLAM (PES/ARAMIDICA)

DOUBLE BRAID FOR FRICTION KNOTS

KELAPLAM DOUBLE BRAID (PES/ARAMID)

340-F

340

colorata
coloured

multicolor
fantasy

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

carico di rottura Kg
MBL Kg

peso gr/mt
weight gr/m

340055 5,5 100 1.400 23
340066 – K2 (*) 6,2 100 1.650 27

codice
code

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

carico di rottura MBL
Kg

carico di rottura MBL
kN

peso gr/mt
weight gr/m

340009 9 25/50/100 1.900 18.6 57

EN 564:2006


