TRECCIA STARTER POLIESTERE H.T.
STARTER H.T. POLYESTER BRAID

Costruzione: treccia elicoidale. Colore: bianca.
Composizione: fibra di poliestere (a richiesta poliammide)  Utilizzo e impiego: per avviamento motori a scoppio,
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TS 5"’ . T‘L!T T 100% alta tenacita. per traino sci (impianti sciistici di risalita e skilift), impieghi
Caratteristiche: animata; elicoidale. Ottima per la sua  tecniciad elevato sfregamento.

particolare resistenza all'usura e allo sfregamento.

=

Construction: helical braid.

o o i diametro @ mm confezione mt carico di rottura Kg peso gr/mt
Composition: 100% high tenacity diameter @ mm packaging m MBL Kg weight gr/m
po\yestgrﬁbre (available alsoin 550018 18 200 55 5
polyamide, on request).

Features: with core; helical braid. 550025 215 200 120 519

Very good resistance to abrasion. 550003 3 200 170 6,5

Colour: white. 550035 35 200 210 8

Applications: for engine starter, ski !

towing (ski-lifts), technical use with 550004 4 200 240 10

high level of abrasion. 550045 45 200 290 145
550005 5 200 410 17
550006 6 200 550 21
550008 8 200 1.000 39
550010 10 200 1.500 58
550012 12 200 2.300 80
550014 14 200 3.100 105

| dati riportatiin tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM si riserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.



