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Costruzione: treccia elicoidale.
Composizione:

Caratteristiche: animata; elicoidale. Ottima per la sua 
particolare resistenza all’usura e allo sfregamento. 

Colore:
Utilizzo e impiego: 

Costruzione: treccia – calza 16 fusi; senza anima.
Composizione: 

Caratteristiche: 

Classe: galleggiante. 

Colore: 

Utilizzo e impiego: 

Construction:
Composition:

Features: 

Colour: 
Applications: 

Construction: 

Composition:

Features: 

resistant. Easy to splice.
Class: 
Colour: 

Applications: for rescue lines, 

conduction).

TRECCIA STARTER POLIESTERE H.T.
STARTER H.T. POLYESTER BRAID550

600

bianco
white

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

carico di rottura Kg
MBL Kg

peso gr/mt
weight gr/m

550018 1,8 200 55 2
550025 2,5 200 120 3,9
550003 3 200 170 6,5
550035 3,5 200 210 8
550004 4 200 240 10
550045 4,5 200 290 14,5
550005 5 200 410 17
550006 6 200 550 21
550008 8 200 1.000 39
550010 10 200 1.500 58
550012 12 200 2.300 80
550014 14 200 3.100 105

bianco
white

nero
black

arancione
orange

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

carico di rottura Kg
MBL Kg

peso gr/mt
weight gr/m

600004 600104 600204 4 500 150 7,5
600005 600105 600205 5 500 210 11
600006 600106 600206 6 200 400 15
600008 600108 600208 8 200 700 24
600010 600110 600210 10 200 1.000 36
600012 600112 600212 12 200 1.300 60
600014 600114 600214 14 150 1.800 70
600016 600116 600216 16 100 2.000 88


