TRECCIA EDILFLUO PPL

EDILFLUO PPL BRAID

Costruzione: treccia —calza 12 fusiliscia; senza anima. Construction: braid — cover 12 plait; without core.
Composizione: calza fibra di polipropilene stabilizzata ai ~ Composition: cover polypropylene fibre, UV resistant.
raggi UV. Features: single braid, without core.
Caratteristiche: senza anima, liscia. Colour: fluorescent yellow.

Colore: giallo fluo. Applications: building thread with high visibility, gadgets,

Utilizzo e impiego: filo edile ad alta visibilita, gadget, ~ Promotionalitems andgeneral purpose.
articoli promozionali e usi vari.

colorata diametro@ mm  confezione mt peso gr/mt confezione caricodirotturaKg  pzper scatola
coloured diameter @ mm packaging m weight gr/m packaging MBL Kg pc for box
686000 1 100 1 flangiato/flanged 45 24
686002 1 250 1 bobina/reel 45 36
686003 1 500 1 bobina/reel 45 24
686004 1 1.000 1 bobina/reel 12
686250 2,5 250 2,5 flangiato/flanged 80 5

686250

| dati riportatiin tabella sono puramente indicativi e non vincolanti. PLAM siriserva il diritto di variarli senza preavviso.
Technical information is for reference only. PLAM reserves the right to make modification without prior notice.




