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Costruzione: treccia cerata – 8, 12 e 16 legnoli.
Composizione:
Caratteristiche: intrecciata a 8, 12 e 16 legnoli.
Classe:
Colore: 
Utilizzo e impiego: 

Construction: 
Composition: 
Features:
Class: 
Colour: 
Applications:

Costruzione:
Colore: 
Utilizzo e impiego: per calzolai e tappezzieri, per 

Construction: 
Colour: 
Applications: 

TRECCIA CERATA PER CUCITURA A MANO E  MACCHINA

SPAGO CERATO POLIAMMIDE

WAXED BRAID FOR HAND AND MACHINE SEWING

WAXED NYLON STRING

721

720

codice
code

titolo
count of yarn

confezione
packaging

confezione gr 
packaging gr

pz per scatola
pc for box

720206 2/6 500 4
720306 3/6 500 4
720216 2/6 100 10
720316 3/6 100 10
720484 4/840 200 10

bianco, nero, marrone
white, black, brown

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt
packaging m

confezione 
packaging

pz per scatola
pc for box

721004 0,4 2000 spola 6
721006 0,6 1000 spola 6
721008 0,8 1000 spola 6
721010 1 500 spola 6
721012 1,2 500 spola 6
721014 1,4 500 spola 6
721016 1,6 250 spola 6
721999


