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Costruzione: doppia treccia – calza 16, 20, 24 fusi liscia; 

Composizione: 

Caratteristiche:
Colore: 
Utilizzo e impiego: 
elettrici e manuali o per le tradizionali operazioni di 

Costruzione: treccia – calza 16, 24, 32 fusi liscia; anima 
ritorta.
Composizione:

plastica.

Caratteristiche: liscia, animata, con redance cucita.
Classe:
Colore:
Utilizzo e impiego:   .acsep e ocituan oiggarocna rep 
Pronta all’uso.

Construction:
32 plait; twisted core.
Composition:

Features:

Class: 
Colour:
Applications: for nautical 

TRECCIA ANCORA CON REDANCE PLASTICA

LEADED DOUBLE BRAID ANCHOR LINE

ANCHOR ROPE WITH PLASTIC THIMBLE

800

bianco; bianca c/segnalino diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

carico di rottura Kg
MBL Kg

peso gr/mt
weight gr/m

800008 8 30 1.200 95
800010 10 30 1.850 120
800012 12 35 2.740 160
800014 14 40 3.900 280
800016 16 50 4.600 320

codice
code

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

carico di rottura Kg
MBL Kg

pz per scatola
pc per box

200106-30RP 6 30 500 1
200108-15RP 8 15 800 1
200108-30RP 8 30 800 1
200108-40RP 8 40 800 1
200108-50RP 8 50 800 1
200110-15RP 10 15 1.200 1
200110-30RP 10 30 1.200 1
200110-40RP 10 40 1.200 1
200110-50RP 10 50 1.200 1
200112-30RP 12 30 1.900 1

Construction: 
16, 20, 24 plait; core 12,16 plait 

Composition: 

Features: 

Colour: 
Applications: 


