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Costruzione: treccia – calza 16 fusi liscia; animata.
Composizione: 

Caratteristiche: animata, liscia.

Colore: 
Utilizzo e impiego: tendaggi per uso tecnico professionale.

Construction: 

Composition: 

Characteristics: 
core.
Colour:
diameters mm 1,4 and mm 1,8 only).
Applications: professional and 

TRECCIA PER TENDE A PACCHETTO PES H.T.
H.T. PES CORD FOR ROMAN BLIND869

bianco
white

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

peso gr/mt
weight gr/m

869008 0,8 500 0,56
869010 1,0 500 0,6
869012 1,2 500 1,24
869014 1,4 500 1,5
869018 1,8 500 2,5

Costruzione: treccia – calza 16 fusi liscia; animata.
Composizione: 

Caratteristiche: animata, liscia, ottima resistenza all’uso.

Colore:
Utilizzo e impiego: tendaggi, arredamenti e passamaneria.

Construction: 

Composition: 

made of lead.
Features: 

Colour:
Utilization: 
and trimmings.

TRECCIA PIOMBI PES H.T. PER TENDE
LEADED H.T. PES BRAID FOR CURTAINS817

bianco
white

diametro Ø mm
diameter Ø mm

confezione mt 
packaging m

peso gr/mt
weight gr/m

817015 1,5 600 15
817002 2 400 25
817025 2,5 300 35
817003 3 200 50
817035 3,5 150 70
817004 4 100 85
817045 4,5 100 100
817055 5,5 80 150
817006 6 60 200
817009 9 30 360


